Загальні правила  безпечної роботи у шкільних майстернях

Для успішного виконання трудових завдань у навчальних майстернях

треба додержуватись правил безпечної роботи.

1.  Правильно надівати спецодяг (підбирати волосся, заправляти рукави)

2.  Перевіряти стан робочого місця, наявність та справність інструменту.

3.  Не ставити на робоче місце непотрібний інструмент й матеріали.

4.  Обережно й дбайливо поводитись з інструментом й матеріалами, використовувати їх тільки за призначенням.

5.  Не крутити без потреби ручки й важелі верстатів і верстаків, не вмикати без дозволу вчителя електричні прилади і устаткування.

6.  Не розмовляти під час роботи, не заважати працювати іншим.

7.  Не залишати робоче місце без дозволу вчителя.

8.  Прибирати робоче місце щіткою (не можна здмухувати ошурки або змітати їх руками)

Погоджено





Затверджую

Голова ПК





Директор 



1. Працювати у фартусі або халаті

2. Під час обробки деталей користуватися захисними окулярами або екраном

3. Перед вмиканням верстата перевірити надійність закріплення захисного кожуха, передньої і задньої бабки

4. Надійно закріплювати заготовку

5. Перевірити справність пускових кнопок, кнопки аварійної зупинки й заземлення верстата

6. Не класти на верстат інструменти й зайві предмети

7. Під час роботи забороняється : чистити верстат, доторкуватись рукою до заготовки, вимірювати заготовку, відходити від верстата, не вимкнувши його

8. Закінчивши роботу, вимкнути верстат, очистити його від стружок, протерти інструмент і покласти його на місце

Затверджено 

Погоджено





Затверджую

Голова ПК





Директор 


1. Працювати у фартусі або халаті

2. Під час обточування користуватися захисними окулярами або екраном

3. Перед вмиканням ел.точила перевірити надійність закріплення захисного кожуха та наждачних кругів

4. Перевірити справність пускових кнопок, кнопки аварійної зупинки й заземлення верстата

5. Не класти на ел.точило інструменти й зайві предмети

6. Під час роботи забороняється : чистити верстат, доторкуватись рукою до наждака, відходити від верстата, не вимкнувши його

7. Закінчивши роботу, вимкнути верстат, очистити його від стружок
Погоджено





Затверджую

Голова ПК





Директор






1. Бути особливо уважним і обережним наприкінці обточування заготовки

2. Працювати у фартусі або халаті

3. Під час обробки користуватися захисними окулярами або екраном

4. Перед вмиканням верстата перевірити надійність закріплення захисного кожуха, заготовки у патроні

5. Категорично забороняється залишати ключ у патроні

6. Перевірити справність пускових кнопок, кнопки аварійної зупинки й заземлення верстата

7. Не класти на верстат інструменти й зайві предмети

8. Під час роботи забороняється : чистити верстат, доторкуватись рукою до заготовки або патрона, вимірювати деталь, охолоджувати заготовку вологою ганчіркою, зупиняти патрон, відходити від верстата, не вимкнувши його

9. Закінчивши роботу, вимкнути верстат, очистити його від стружок
Наказом директора школи

від «…….»…………………. 20…р., №…………………

…………………….               ……………………………….

(підпис)                                       (прізвище ,ініціали) 
Інструкція №

З охорони праці під час роботи

на токарному верстаті по дереву
     І. Загальні положення
         1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримала інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2. Робоче місце організовується відповідно до вимог, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3. Інструменти для точіння деревинні бути добре загостреними, без тріщин і надійно закріпленими в ручках. Ручки не повинні бути тріснуті.

       Небезпечні у роботі

1. Пошкодження очей від літаючою стружкою.

2. Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.

3. Поранення рук внаслідок неправильно поводження із стамескою 

4. Поранення осколками погано склеєні, косошарової, сучкової деревини.

     ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 
2.1. Правильно надягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор- берет або косинку).

2.2. Перевірте надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірте, чи надійно закріплено захисне заземлення ( занулення) до корпусу верстата.

2.4. Приберіть з корпусу верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть на встановлені місці.

2.5. Перевірте, чи немає на заготовці сучків і тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

2.6. Установіть підручник із зазором 2-3 мм від оброблюваної деталі і закріпіть його на висоті  центральної лінії заготовки.

2.7. Перевірте справність різального інструмента і правильність його заточки.

2.8.Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вимикаючи її кнопки.

2.9.Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри. 
   ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1. Подавайте різальний інструмент на матеріал тільки після того, як робочий вал досягне повної чистоти обертання.

3.2. Подавайте інструменти плавно, без сильного натиснення.

3.3. Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору більш як на 2- 3 мм.

3.4. Щоб уник никнути травм під час роботи на токарному верстаті по дереву, слід дотримуватись таких правил безпеки:

- не нахиляйте голови близько до верстата ;

- не приймайте і не передавайте предмет через верстат, який включений в електромережу і при обертанні заготовки;

- замірюйте оброблену деталь тільки після повної зупинки верстата;

- не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою оброблювану деталь;

- не відходьте від верстата, не вимкнувши його;

- у разі припинення подачі електроструму негайно вимкніть верстат.

    IV.Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вимкніть верстат з електромережі.

Прокладіть на свої місця інструменти.

Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою, вимийте руки з милом.

Здайте верстат  та інструменти учителеві.

Приведіть себе порядок, вимийте руки з милом.

Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

   V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 5.1. При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по дереву негайно вимкніть верстат і повідомте про це вчителя.

5.2. Працювати на верстаті лише після усунення несправностей.

5.3. При одержанні травми надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.4. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел.01.Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

. 

Інструкція №

З охорони праці під час ручної обробки деревини 

І. Загальні положення
1.1. Робоче місце повинно бути організованим згідно з вимогами ноп.

1.2. До роботи допускають учні, які оволоділи безпечними прийомами праці та які засвоїли вимоги даної інструкції, прослухали інструктаж на робочому місці.

1.3. Інструмент повинен зберігатись у спеціальних ящиках і шафах.

1.4. Розміри інструментів та їх вага повинні відповідати віковим особливостям учнів. Робота несправним інструментом забороняється.

1.5. Все обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

2. Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи  
Одягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косинку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

Перевірте наявність інвентаря (щітка, совка), справність столярного верстака (затисніть коробки, упор для пиляння, затискні клини, пристрої для креслення).

Розкладіть на верстаті інструменти індивідуального користування відповідно до вимог НОП. Приберіть з верстака всі зайві матеріали і інструменти.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи
     3.1. Надійно закріпіть оброблюваний матеріал (деревину) у за стискачах столярного верстата.

     3.2. Користуйтеся тільки справним, добре налагодженим і загостреним інструмент. Використовуйте інструмент тільки за значенням 

      3.3. Працюйте лучковою пилкою тільки після того, шнур забезпечує необхідний  його натяг.

       3.4. Працюйте стругальним інструментами, що мають справні ріжок (шерхебель,  рубанок, фуганок) або вивіску (зензубель, кальовка, галтель) та округлу і гладеньку задню частину колодки. Розщеплені частини стругів негайно замінюйте. Ручку інструментів повинні бути зручними для роботи, без тріщин, підкладні дошки.

       3.5. Технологічні операції (пиляння, обтісування, довбання, свердління, з’єднування, галтель) виконуйте на верстаку в установлених місцях, використовувати пристрої, підпори, підкладні дошки.

        3.6. Не допускайте захаращення верстака відходами, стружками. Своєчасно повертайте вчителів інструмент загального користування.

        3.7. Не відволікайтеся під час роботи. Дотримуйтесь правильних прийомів роботи.

         3.8. Готуйтеся і підігрівайте клей тільки під наглядом вчителя в ізольованому від майстерні приміщенні, яке добре провітрю

         3.9. Відкритим вогнем у майстерні користуватися не можна.

         3.10. Під час запилювання використовуйте напрямляч для опори полотна інструмента

         3.11. Очищайте рубанок, шерхебель, фуганок від стружки дерев’яними клинами.  

         3.12. Уразі пошкодження інструмента під час роботи негайно замініть його. Працювати несправними інструментом заборонено.

          IV Вимоги безпеки після закінчення роботи       

          4.1. Залишки матеріалів, не закінчені вироби здайте черговому або вчителеві. 

          4.2. Перевірте стан інструментів і покладіть їх для зберігання у спеціальні інструментальні ящики чи шафи.

           4.3. Приберіть своє робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку ротом і змітайте її рукою.

           4.4. Перевірте наявність і стан клинів на верстаку, затискні коробки (задню й передню) згвинтіть до встановленого зазору (не більше як 5 мм).

           4.5. Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом.

            4.6. Виходьте з майстерні лише після дзвінка з і дозволу вчителя.

   V. Вимоги безпеки  в аварійних ситуаціях

        5.1. При одержанні травми негайно припиніть роботу і повідомте вчителя. Вчителі надасть першу медичну допомогу, а у в разі необхідності викличте швидку медичну допомогу за  тел 03.         

   5.2. У разі виникнення пожежі прийняти міри з гасіння  всіма наявними засобами  пожежогасіння, а при потребі викликати пожежну службу за тел. 01. Дітей вивести з майстерні у безпечне місце.  

Затверджено 

Наказом директора школи

від «…….»…………………. 20…р., №…………………

…………………….               ……………………………….

(підпис)                                       (прізвище ,ініціали) 

Інструкція №

З охорони праці під час виконання 

Електромонтажних робіт
І. Загальні положення

1.1. До виконання  електромонтажний робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами пращ та засвоїли вимоги даної інструкції

1.2. Робоче місце необхідно організувати згідно з вимогами НОП.

Небезпечність у роботі
1. Ураження електричним струмом, внаслідок доторкування до оголених проводів під час роботи з приладами під напругою

2. Травмування під час роботи несправним інструментом

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи
Надіньте спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убор, берет або косинку, при цьому ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки).

Розкладіть на робочому місці інструменти індивідуального користування згідно з вимогами НОП. Не тримайте на робочому місці нічого зайвого

Перевірте стан інструментів. Ручки плоскогубців, гострозубців тощо повинні мати ізолююче покриття. Рукоятка викруток повинні бути з ізолюючого матеріалу. Користуйтесь інструментами тільки за призначенням.

Підготуйте матеріали і розкладіть їх на робочому місці так, щоб усе було на виду і не заважало працювати.

   Підготуйте засоби індивідуального захисту діелектричні рукавиці, килимок, калоші, окуляри. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи
      3.1. Складайте електричні схеми, виконуйте в них перемикання при відсутності                     напруги

      3.2. Схему складайте так, щоб проводи не перехрещувалися, не були натягнуті і не схрещувалися петельками.

      3.3. Під час паяння як флюс використовуйте каніфоль. Суворо дотримуйтесь вимог з техніки безпеки під час електропаяння.

      3.4. Під час роботи поблизу електричних приладів і машин стежте, щоб руки, одяг, волосся, не доторкувались до обертових деталей та оголених проводів.

      3.5. Складену схему вимикайте тільки після огляду її вчителем.

      3.6. Не перевіряйте наявність напруги пальцями.

      3.7. В усіх випадках виявлення пошкодження електропроводки, обладнання, вимірювальних приладів повідомте вчителя про це, а вчитель  повинен негайно вимкнути рубильник.

 IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 
      4.1. Вимкніть рубильник. Вимкніть схему (прилад) з мережі живлення.

      4.2. Вимірювальні прилад, інструменти покладіть так, як вони були розміщені до роботи. Перевірте їх стан.

      4.3. Приберіть на робочому місці відходи, пил і зайві деталі. Під час прибирання користуйтесь щіткою.

      4.4. Приберіть себе та спецодяг у порядок, вимийте руки з милом.

      4.5. Виходьте з кабінету лише після дзвінка і дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
      5.1. Якщо під час роботи виявите пошкодження обладнання, вимірювальних приладів, електропроводки, негайно повідомте вчителя.

      5.2. У випадку одержання травм, повідомте вчителя, при не обрідності вчитель викличе швидку медичну допомогу за тел. 03.

      5.3. При пожежі вимкнути рубильник і пожежу гасити порошковим чи вуглекислотним вогнегасником, сухим піском, а в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01.

Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.
Затверджено 

Наказом директора школи

від «…….»…………………. 20…р., №…………………

…………………….               ……………………………….

(підпис)                                       (прізвище ,ініціали) 

Інструкція з охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті

І.Загальні положення

1.1 До роботи на свердлильному верстаті допускають учні, які пройшли медичний огляд ,відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2 Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3 Усе обладнання майстерень повинно знаходитися у повній справності і бути надійно закріпленим.

1.4. Свердлильний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого від поранень стружкою, лещатами.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей від літаючою стружкою під час свердління.

2. Поранення рук унаслідок поганого закріплення деталей, інструмента, неправильно організованого робочого місця, відсутності або несправності засобів захисту.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

Правильно одягніть спецодяг ( фартух з нарукавниками або халат, берет або косинку ). 

Перевірити надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.

Перевірити, чи надійно захисне заземлення ( занулення) з корпусом верстата.

Надійно закріпить свердло в патроні.

Перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пульта керування, пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки.

Міцно закріпіть деталь на столі верстата лещатах або кондукторах. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

Перед початком роботи одягніть захисні окуляри
  ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не користуйтеся свердлами зі спрацьованими конусними хвостиками

3.2. Свердло до деталей подавайте плавно, без зусиль, ривків і тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості

3.3. Перед свердління металевої заготовки необхідно накренити центри отворів. Дерев’яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними й обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки уменшіть  подачу

3.5. Під час свердління великих дерев’яних заготовок ( деталей ) на стіл, під деталь, підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової дикти.

3.6. Щоб уникнути травми під час роботи на верстані, необхідно дотримуватись таких вимог техніки безпеки:

- не нахиляти голову близько до свердла;


- не працювати в рукавицях;

          -  не класти сторонніх предметів на станину верстат при обертанні                          свердла ;

           - не змащувати і не охолоджувати свердло за допомогою мокрих ганчірок; для охолодження свердла слід користуватися спеціальною щіткою;

          - не  можна гальмувати руками патрон або свердло;

          - не можна відходити від верстата, не вимкнувши його;

          - у разі припинення подачі електроструму – негайно вимкніть верстат;

          - перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, потом вимкніть електродвигун.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат з електромережі.

4.2. Після припинення обертання свердла щіткою приварити з верстата стружку. З пазів верстатного стола стружку зметіть металевим крючком. Не здумайте стружку ротом і змітайте її руками.

4.3. Зметіть свердло з патрона і здайте верстат та інструменти вчителю.

4.4. Приведіть себе до ладую, вимийте руки з милом.

4.5. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. При виявленні несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат, припиніть роботу і повідомте вчителя.

5.2. У разі одержання травми учнем необхідно надати першу допомогу, а при необхідності – викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. При пожежі – вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними пожежогасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01 Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.   
